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Oznaczenia zastosowane w katalogu

M.O.P.D. - maksymalna różnica ciśnień na wlocie i wylocie i wylocie zaworu. Zależna jest
od średnicy przelotu oraz mocy cewki.

Minimalna różnica ciśnień - między wlotem a wylotem zaworu. Dla wszystkich
zaworów bezpośredniego działania wartość ta wynosi 0 bar.

N.C. - zawór normalnie zamknięty.
N.O. - zawór normalnie otwarty.
Tel. - informacje dostępne telefonicznie.
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          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

55
Zawory elektromagnetyczne 
bezpośredniego działania 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:
Budowa wewnętrzna:
Czynniki:

Pozycja pracy:

Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0 bar
EPDM, NBR, FPM
Mosiądz
Stal nierdzewna                                                                   5511
Woda, powietrze, para,
gazy łatwopalne, gazy obojętne
Dowolny (nie zaleca się 
montowania cewką ku dołowi)
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 6952 (DIN 43650B) - IP65
Mechaniczny filtr na wlocie
(5505, 5510, 5511, 5512, 5535, 5536, 5537)                      5522

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

NBR EPDM FPM

90ºC 140ºC 140ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

Tel. 1/8” 1,5 5510 0,065 17 8 31 54 40 41 0,100

Tel. 1/8” 2,0 5510 0,090 13 7 31 54 40 41 0,100

Tel. 1/8” 2,5 5510 0,150 9 2 31 54 40 41 0,100

Tel. 1/8” 2,7 5510 0,160 8 2 31 54 40 41 0,100

Tel. 1/8” 3,3 5510 0,190 4 1 31 54 40 41 0,100

Tel. 1/8” 1,5 5511 0,065 17 8 31 48 40 41 0,100

02005 1/8” 2,0 5511 0,090 13 7 31 48 40 41 0,100

Tel. 1/8” 2,7 5511 0,160 8 2 31 48 40 41 0,100

Tel. 1/8” 3,3 5511 0,190 4 1 31 48 40 41 0,100

02007 1/8“ 2,0 5522 0,090 13 7 49 45 40 42 0,120

NAZWA CZĘŚCI NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 7 Podkładka

2 Podkładka 8 Korpus

3 Cewka

4 Złączka CZĘŚCI ZAMIENNE

5 Sprężyna A Cewka

6 Trzpień ruchomy
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          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

61
Zawory elektromagnetyczne 
bezpośredniego działania 3/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:
Budowa wewnętrzna:
Czynniki:

Pozycja pracy:
Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0 bar
EPDM, NBR, FPM
Mosiądz
Stal nierdzewna
Woda, powietrze, para, 
gazy, oleje lekkie
Dowolny
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 6952 (DIN 43650B) - IP65
Podstawa montażowa                                                                      6112

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

NBR EPDM FPM

90ºC 140ºC 140ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

Tel. 1/8“ 1,5 6111 0,067 15 10 35 91 47 76 0,270

Tel. 1/8“ 2,0 6111 0,122 10 7  35 91 47 76 0,270

Tel. 1/4“ 1,5 6112 0,067 15 10 35 91 47 76 0,260

02002 1/4“ 2,0 6112 0,122 10 7 35 91 47 76 0,260

Tel. 1/4“ 2,8 6112 0,210 5 3 35 91 47 76 0,260

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 8 Złączka 15 Oring

2 Cewka 9 Element zamykający

3 Złączka 10 Sprężyna CZĘŚCI ZAMIENNE

4 Uszczelnienie 11 Podkładka A Cewka

5 Sprężyna 12 Sprężyna B Zespół ruchowy

6 Trzpień ruchomy 13 Płytka podtrzymująca

7 Sprężyna 14 Korpus
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          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

62
Zawory elektromagnetyczne 
bezpośredniego działania 3/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:
Gniazdo uszczelki:
Budowa wewnętrzna:
Czynniki:

Pozycja pracy:
Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0 bar
EPDM, NBR, FPM, HNBR
Mosiądz niklowany galwanicznie
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Woda, powietrze, para wodna, gaz, 
oleje lekkie, oleje napędowe
Dowolny
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65                         6211

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

NBR EPDM FPM HNBR

90ºC 150ºC 150ºC 110ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

Tel. 1/8” 1,5 6211 0,700 15 10 35 85 47 69 0,250

Tel. 1/8” 2,0 6211 0,120 10 7 35 85 47 69 0,250

02003 1/8” 2,8 6211 0,210 5 3 35 85 47 69 0,250

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI Nr CZĘŚCI ZAMIENNE

1 Nakrętka 7 Trzpień ruchomy A Cewka

2 Podkładka 8 Płytka podtrzymująca B Tuleja tłoczka

3 Cewka 9 Uszczelnienie C Zespół ruchowy A.C.

4 Złączka 10 Sprężyna C1 Zespół ruchowy D.C.

5 Uszczelka gumowa 11 Część główna zaworu

6 Sprężyna 12 Oring
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          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

66
Zawory elektromagnetyczne 
bezpośredniego działania 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:
Budowa wewnętrzna:
Czynniki:

Pozycja pracy:

Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0 bar
EPDM, NBR, FPM
Mosiądz
Stal nierdzewna
Woda, powietrze, para wodna,
oleje lekkie, nafta
Dowolny (nie zaleca się                               6610
montowania cewką ku dołowi)
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65
Pokrętło (6660)
Przyłącze 1/4“ pod węża (6660)                                                 6660

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

NBR EPDM FPM

90ºC 150ºC 150ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

02009 1/4” 2,0 6610 0,085 25 12 35 63 47 50 0,220

Tel. 1/4” 3,0 6610 0,170 9 5 35 63 47 50 0,220

Tel. 1/4” 4,0 6610 0,250 6 4 35 63 47 50 0,220

02010 1/4” 3,0 6660 0,170 9 5 35 63 47 50 0,265

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 7 Uszczelnienie

2 Podkładka 8 Korpus

3 Cewka CZĘŚCI ZAMIENNE

4 Złączka A Cewka

5 Sprężyna

6 Trzpień ruchomy
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          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

84
Zawory elektromagnetyczne 
z serwowspomaganiem 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:
Budowa wewnętrzna:
Czynniki:
Pozycja pracy:
Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0 bar
NBR                                                                                  8415
Brąz
Stal nierdzewna
Woda, powietrze, oleje lekkie
Poziomo (tak, aby cewka była pionowo)
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65                                              8418

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

NBR

90ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

02045 3/8“ 12 8413 2,20 5 5 61 105 48 92 0,680

02046 1/2“ 12 8414 2,20 5 5 61 105 48 92 0,660

02047 3/4“ 20 8415 5,50 4 2 100 110 80 93 1,100

02048 1“ 25 8416 7,50 4 2 100 116 80 96 1,200

02049 1“1/4 36 8417 17,50 4 2 146 200 128 170 5,200

02050 1“1/2 39 8418 19,00 4 2 146 200 128 170 5,000

02051 2“ 51 8419 32,40 4 2 174 146 146 180 6,500

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 9 Pierścień 17 Tultja

2 Podkładka 10 Trzpień ruchomy 18 Część główna zaworu

3 Cewka 11 Sprężyna

4 Złączka 12 Płytka podtrzymująca CZĘŚCI ZAMIENNE

5 Oring 13 Uszczelnienie A Cewka

6 Śruba 14 Sprężyna B Tuleja tłoczka

7 Górna część zaworu 15 Tuleja C Sprężyna

8 Sprężyna 16 Membrana D Zespół membrany
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          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

86
Zawory elektromagnetyczne 
z serwowspomaganiem 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:
Budowa wewnętrzna:
Czynniki:
Pozycja pracy:

Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0,3 bar
NBR
Brąz
Stal nierdzewna
Woda, powietrze, oleje lekkie
Dowolna (zalecane aby cewka 
była w pozycji pionowej)                        8613
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć                               8621
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

NBR

90ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

02036 3/8“ 10 8613 1,86 10 10 61 89 48 77 0,540

02037 1/2“ 12 8614 2,10 10 10 61 89 48 77 0,500

02038 3/4“ 20 8615 5,70 10 10 87 101 69 84 0,800

02039 1“ 25 8616 9,60 10 10 100 106 80 86 1,100

02040 1“1/4 32 8617 22,0 10 10 131 122 112 95 2,500

02041 1“1/2 39 8618 27,0 10 10 146 128 128 98 1,100

02042 2“ 51 8619 35,0 10 10 174 145 146 108 2,500

02043 2“1/2 65 8620 63,0 10 10 245 180 184 134 3,000

02044 3“ 75 8621 83,0 10 10 250 190 184 139 4,600

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 8 Uszczelnienie 15 Część główna zaworu

2 Podkładka 9 Sprężyna CZĘŚCI ZAMIENNE

3 Cewka 10 Śruba A Cewka

4 Złączka 11 Górna część zaworu B Tuleja tłoczka

5 Trzpień ruchomy 12 Sprężyna C Zespół ruchowy

6 Sprężyna 13 Membrana D Sprężyna

7 Płytka podtrzymująca 14 Tuleja E Membrana

7



          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

90
Zawory elektromagnetyczne 
z serwowspomaganiem 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:

Korpus:

Budowa wewnętrzna:
Czynniki:
Pozycja pracy:

Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

1 bar
Główne zamknięcie wykonane z PTFE,                       9014
samosmarujące
Brąz niklowany galwanicznie, gniazdo 
pod uszczelnienie ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna
Para wodna
Dowolna (zalecane aby cewka 
była w pozycji pionowej)
Do 80ºC dla prądu stałego, 
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65                                           9019

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

PTFE

180ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

02012 3/8“ 12 9003 2,4 10 5 73 118 48 106 0,750

02013 1/2“ 12 9004 2,4 10 5 73 118 48 106 0,730

02014 3/8“ 8 9013 1,08 10 5 56 99 60 81 0,470

02015 1/2“ 8 9014 1,08 10 5 56 99 60 81 0,500

02016 3/4“ 21 9015 6,3 10 5 100 134 80 116 1,450

02017 1“ 21 9016 6,3 10 5 100 139 80 119 1,480

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 9 Podkładka dzielona 17 Część główna zaworu

2 Podkładka 10 Górna część zaworu

3 Cewka 11 Sprężyna CZĘŚCI ZAMIENNE

4 Złączka 12 Sprężyna A Cewka

5 Sprężyna 13 Pierścienie tłokowe B Tuleja tłoczka

6 Trzpień ruchomy 14 Tłok C Zespół ruchowy

7 Sprężyna 15 Uszczelka D Zespół tłoka

8 Śruba 16 Tuleja E Uszczelka

8



          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

99
Zawory elektromagnetyczne 
bezpośredniego działania 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:

Budowa wewnętrzna:
Czynniki:
Pozycja pracy:

Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

0 bar
EPDM, PTFE, RULON, FPM                                                      9912
Mosiądz niklowany galwanicznie, gniazdo 
pod uszczelnienie ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna
Woda, powietrze, para wodna, gaz, oleje lekkie
Dowolna (nie jest zalecane aby cewka
była skierowana ku dołowi)
Do 80ºC dla prądu stałego,
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65                   9914

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

EPDM FPM PTFE RULON

155ºC 150ºC 180ºC 180ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

02022 1/4“ 2,8 9912 0,250 11 6 37 82 60 73 0,410

Tel. 1/4“ 4,0 9912 0,370 10 4 37 82 60 73 0,410

02022A 1/4“ 5,5 9912 0,560 6 2 37 82 60 73 0,410

Tel. 3/8“ 3,5 9913 0,360 10 5 56 87 60 69 0,540

02023 3/8“ 4,0 9913 0,470 10 4 56 87 60 69 0,540

02023A 3/8“ 5,5 9913 0,560 6 2 56 87 60 69 0,540

02024 1/2“ 4,0 9914 0,470 10 4 56 87 60 69 0,505

02024A 1/2“ 5,5 9914 0,560 6 2 56 87 60 69 0,505

Tel. 1/2“ 7,0 9914 0,730 5 1,5 56 87 60 69 0,505

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 7 Sprężyna

2 Podkładka 8 Część główna zaworu

3 Cewka CZĘŚCI ZAMIENNE

4 Złączka A Cewka

5 Trzpień ruchomy B Tuleja tłoczka

6 Uszczelnienie C Trzpień ruchomy

9



          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

seria

99
RM

Zawory elektromagnetyczne 
z serwowspomaganiem 2/2 N.C.

Charakterystyka

Min. różnica ciśnień:
Uszczelnienie:
Korpus:

Budowa wewnętrzna:
Czynniki:
Pozycja pracy:

Temperatura otoczenia:

Akcesoria:

Na zamówienie:

0 bar
EPDM, PTFE, RULON
Mosiądz niklowany galwanicznie, 
gniazdo pod uszczelnienie 
ze stali nierdzewnej (9922)
Mosiądz (9934)
Stal nierdzewna
Para, woda, powietrze, oleje lekkie
Dowolna (nie jest zalecane aby cewka         9922 
była skierowana ku dołowi)
Do 80ºC dla prądu stałego,                                                            9934
przy temp>40ºC M.O.P.D. może się obniżyć
Konektor ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65
Pokrętło (9934)
Przyłącze do węża
Pokrętło (9922)

Dane elektryczne

V~  12     24     48     110     230     400 50   60   Hz

V=  12     24     48     110

Temp. czynnika robocz. Temp. otoczenia

EPDM PTFE RULON

155ºC 180ºC 180ºC
80ºC

Nr
katalogowy

Przyłącza
we/wy

Ø
mm

Kod KV
m³/h

M.O.P.D
bar

Wymiary
mm

AC DC A B C D

Waga
kg

02028 1/4“ 2,8 9922 0,200 11 6 57 91 60 73 0,430

Tel. 1/4“ 3,5 9922 0,220 10 5 57 91 60 73 0,430

02028A 1/4“ 5,5 9922 0,510 6 2 57 91 60 73 0,430

Tel. 1/4“ 2,4 9934 0,170 25 20 66 91 60 73 0,470

02034 1/4“ 2,8 9934 0,200 25 8 66 91 60 73 0,470

Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI Nr NAZWA CZĘŚCI

1 Nakrętka 7 Sprężyna CZĘŚCI ZAMIENNE

2 Podkładka 8 Korpus A Cewka

3 Cewka 9 Podkładka B Tuleja tłoczka

4 Złączka 10 Element regulujący C Trzpień ruchomy

5 Trzpień ruchomy 11 Nakrętka regulatora D Zespół regulatora

6 Uszczelnienie

10



          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

CEWKI

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Charakterystyka

Tolerancja:

Klasa termiczna:
Materiał:

-15%    +6%      V nom. AC
-5%      +10%    V nom. DC
F(150C), H(180C), N(200C)
Powlekany drut miedziany klasy H lub N
Obudowa cewki:
    klasy F     PBT + 30% włókno szklane
    klasy H     dla czasu działania 5000 H (PBT)
                     dla czasu działania 20000 H (PPS)
    klasy N     PPS
FAST-ON masa: stal PO2 + pobielanie
FAST-ON sygnał: stal mosiądz + pobielanie
Elementy magnetyczne: stal PO4 + cynkowanie galwaniczne 

Dane elektryczne - napięcia

Prąd zmienny Kolor cewki Prąd stały

6 -12 V Zielony

20 - 25 V Fioletowy 6 -12 V

40 - 50 V Pomarańczowy 20 - 25 V

- Zółty 40 - 50 V

100 - 130 V Czarny -

- Szary 100 - 130 V

200 - 250 V Brązowy -

200 - 250 V Ciemny niebieski -

380 - 480 V Czerwony 220 V

NR KAT. TYP SERIA ZAWORÓW

02080 B4 52, 53, 55, 58, 85

02083 B6 61, 62, 65, 66, 67, 69, 86, 87

02088 B12 99, 68, 84, 90, 92, 93

02094 B20 8417-19

02098 B60 8417-19

11



          0202    KATALOG CZĘŚCIKATALOG CZĘŚCI

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Nr
katalog.

02095 Regulacja do zaworu 9922/34

02110
02111
02112
02120

Membrana do zaworu
seria 86, 3/8“ + 1/2“
seria 86, 3/4“
seria 86, 1“
seria 84, 3/4“ +  1“

30002 Przyłącze 1/4“ na węża

02096 Pokrętło do regulacji dla 6660, 9922

02099
Przyłącze
ISO 6952 (DIN 43650 B) - IP 65
ISO 4000 (DIN 43650 A) - IP 65

02066
02061
02062
02063

Tuleja tłoczka
9932
9934
99xx
9013/14

02051
02054
02055
02056
02057
02058
02060
02055A
02055B
02056A

Tłoczek
PTFE     90xx
PTFE     99xx
EPDM    99xx
EPDM    9934/42
EPDM    67xx, 86xx
EPDM    55xx
EPDM    9922
VITON    99xx
RULON  99xx
RULON  9934/42

Cewka B6 i inne
(patrz poprzednia strona)
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